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El Cilindro 70 es un adhesivo de contacto en aerosol, el que ha sido formulado para el pegado de diversos sustratos.

Ideal para adherir materiales de construcción El 3M® HoldFast 70 adhesivo en spray crea una adherencia permanente rápida en 

muchas superficies, que incluyen poliestireno, paneles de drenaje, paneles FRP, material aislante, espumas y telas, y además es útil 

para el control de la impermeabilización y la humedad. Su alto contenido de sólidos le ayuda a minimizar el riesgo de ser absorbido 

por la superficie y maximiza su poder de sujeción. 

Clave Regulatoria                                 AD-02337

Forma del Producto                                 Cilindro

Heat Resistance                                 190 Degree Fahrenheit

Industrias                                                  Construcción, Muebles, Mantenimiento, Reparación y Operaciones, Vehículos 

                                                                  de especialidad, Transportes

Marca                                                  3M™

Metodo de Aplicación               Spray

Número de Contrato del                       GS-21F-0075x

Gobierno de EE.UU. 

Open Time                                De 1 a 60 minutos

Porcentaje de Peso de                           21 por ciento

Solidos (Aproximado) 

Retardante de Flama              Inflamable

Tipo de Adhesivo                               Synthetic Elastomer

• Alto rendimiento y productividad en procesos de pegado

• Pegado rápido

• Aislación con poliestireno y lana de vidrio

• Uniones permanentes y temporales

• Patrón de rocío uniforme

espacio para logo de producto
no mas le das pegar dentro y ajustar tamaño 
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3M SCOTCH WELD 70 CILINDRO 27.3

Características

Especificaciones

Detalle


