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Cinta de Vinilo 3M™ 471 y adhesivo de caucho para demarcación de áreas en la industria en general.

Fuerza de adhesión   28 N/100mm
Ancho total (mm)   510 mm
Altura total (mm)   0.1 mm
Espesor del adhesivo (m)  0.03 mm
Clave Regulatoria   AD03029
Elongación de ruptura  1.3
Espesor del Respaldo (SI)  0.1 mm
Forma del Producto   Rollo
Grosor    5.2 mil
Longitud total (m)   32.9 m
Material del Respaldo  Vinil
Nivel de Desempeño  Alto rendimiento
Resistencia a la Tensión (SI)  270 N/100mm
Vida útil (desde su fabricación) 18 meses
Temperatura Máxima de operación (°C) 77°C
Tipo de Adhesivo   Caucho
Espesor total de la cinta sin liner (mm) 0.14 mm

• Adhesivo de caucho.
• Muy conformable.
• Anti-corrosión, flexible, resistente a la abrasión, adaptable, resistente al desgaste, fácil de remover, conserva el color, fácil de aplicar, 
versátil, resistente a la humedad, visible, variados colores.
• Buena resistencia a la abrasión y a los disolventes para una larga vida útil

Detalles:

Características:
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3M® Cinta delimitadora 765 Amarilla c/ negro

Especificaciones:


