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3M™ VHB™ Cinta 4945 es un adhesivo multiusos blanco de 1,1 mm (0,045 pulg.) en ambos lados de un núcleo de espuma firme con 
un revestimiento de papel kraft densificado. Puede reemplazar remaches, soldaduras y tornillos. El método de unión permanente 
rápido y fácil de usar proporciona una alta resistencia y durabilidad a largo plazo. Ofrece flexibilidad de diseño con su viscoelasticidad y 
su poderosa capacidad para adherirse a una variedad de superficies.

Ancho total    19.05 mm
Temperatura ambiental de aplicación (°C) 16 °C
Clave Regulatoria    AD-02968
Forma del Producto    Rollo
Grosor (mm)    1.1 mm
Interior/Exterior    Ambos
Liner primario    Papel
Longitud total (m)    32.92 m
Material del Respaldo   Espuma
Overall Height (Imperial)   45 mil
Altura total (mm)    1.14 mm
Peso Neto (Medida)    8.03 kg
Resistencia a la Temperatura -- Inicial  300 Degree Fahrenheit
Temperatura Máxima de operación (°C)  149 °C

• El método de unión permanente rápido y fácil de usar proporciona alta resistencia y durabilidad a largo plazo.
• La sujeción prácticamente invisible mantiene las superficies lisas
• Puede reemplazar sujetadores mecánicos (remaches, soldaduras, tornillos) o adhesivos líquidos
• Blanco, 0,045 pulg. (1,1 mm), adhesivo multiusos y núcleo de espuma acrílica firme
• Elimina la perforación, el esmerilado, el repintado, el atornillado, la soldadura y la limpieza asociada
• Crea un sello permanente contra el agua, la humedad y más
• El adhesivo sensible a la presión se adhiere al contacto para proporcionar resistencia de manipulación inmediata
• Permite el uso de materiales más delgados, livianos y diferentes

Detalles:

Características:
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3M® Cinta doble contacto VHB 4945

Especificaciones:


